Zusammenstellung bislang bekannter Messergebnisse unterschiedlicher Gebdude im PCB-Erhebungsprogramm Universitit-
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Gebsude: NW 2 Bauteil A erste Riume (Aus Sicht des Bremer Umweltinstitut noch zu wenige Rdume fiir Gesamtreprasentativitat)

Ergebnisse der Luftuntersuchungen

Ergebnisse der Materialuntersuchungen

408

Raum Summe PCB PCB 118 Raum Probenahmestelle Material Summe PCB PCB 118
Ebene 4, 4010 232 2 Ebene 4, Raum 4010. | Zwischen Dichtmassen Analytik noch nicht
4031, 4035, 4200 Betonelementen abgeschlossen
Ebene 4, Raum 4030 12 on Ebene 2 Einbindung der Fluchttiir Dichtmassen Analytik noch nicht
" neben Fahrstuhl abgeschlossen
Ebene 2, Raum 2013 13 nn Ebene 1,2 Raum 1080 | Zwischen Dichtmasse Analytik noch nicht
. o und 2013 Betonelementen abgeschlossen
Ebene 1, Raum 1080 Ebene 4, Dichtmasse zwischen Dichtmasse Analytik noch nicht
76 n.n AuRenbereich bei Betonelementen abgeschlossen
4086
Ebene 4, Raum 4035 Ebene 4, Dichtmassen zwischen Dichtmasse Analytik noch nicht
30 n.n. AuBenbereich, Briistungselementen abgeschlossen
Terrasse
Ebene 4, 4200 Ebene 4, Einbindung der Dichtmasse Analytik noch nicht
45 n.n. AuRenbereich bei Fensterelemente abgeschlossen

Ergebnisse in ng/m® (Nanogramm je Kubikmeter)

Ergebnisse in mg/kg (Milligramm je Kilogramm)




