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Gutachterliche Stellungnahme

zum Erfolg vorldufiger Mafnahmen zur Minderung der PCB-Raumluftbelastung im Ge-
baude GW1, Blocke A und B der Universitiat Bremen

1 Veranlassung

Im Zuge der Erstellung eines Gebaudeschadstoffkatasters fur den Block B war 2015 festgestellt
worden, dass (ibereinstimmend in den Blécken A, B und C Fugen zwischen Betonstiitzen und den
Fensterbristungen mit einer PCB-haltigen Fugenmasse verschlossen sind. Diese PCB-Quellen
fuhren insbesondere bei ungiinstigen Rahmenbedingungen (Eckraume, I&nger zuriickliegende Re-
novierung) zu Raumluftbelastungen oberhalb des vorsorgeorientierten Richtwertes von 300 ug
PCB/m?®.

Bis zur dauerhaften Sanierung durch Entfernen der PCB-Quellen waren vorlaufige Minderungsmal3-
nahmen erforderlich. Als geeignetes Verfahren wurde ein luftdichtes Abkleben der PCB-haltigen
Fugenmassen mit einer alukaschierten Isolierfolie in Erwagung gezogen. Im Rahmen eines Pilotver-
suches sollte der mit Anwendung dieser Absperrfolie verbundene Minderungseffekt untersucht wer-
den.

2 Abklebung

Nach Prufung der Produktinformationen wurde die Isolierfolie Valutect 5-lagig in Verbindung mit
dem Klebstoff Schénox Emiclassic fur diesen Pilotversuch ausgewahlt. Der Versuch erfolgte gezielt
in drei Raumen mit Richtwerttiberschreitung und Belastung férdernden Bedingungen (Eckraume mit
mehreren Primarquellen, alte Bodenbeldge und Decken):

Raum Ausgangsbelastung Besonderheiten

B 2050 (Buro) 2.217,0 ng/m?® alte Decke, alter Nadelfilzbelag
A 1060 (Buro)  451,5 ng/m® modernisiert 2009

A 1160 (Buro) 572,5 ng/m?® Eckraum

Ausgefahrt wurden die Arbeiten in der 31. KW 2016 durch die Fa. GIS Geb&ude- und Industrieser-
vice GmbH. Die anschliefenden Raumluftmessungen zur Kontrolle des Minderungseffektes wurden
durch das Bremer Umweltinstitut durchgefiihrt. Die fachtechnische Begleitung der Matnahme er-
folgte durch Fligger + Partner.
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3 Messergebnisse
Raum / Datum 2015 9.8.2016 23.8.2016 | 25.8.2016 | 13.10.2016
A 1060 451,5 ng/m® 130 ng/m?® - - -
Temperatur innen 28°C 25°C
Temperatur aulen -- 19°C
A 1160 572,5 ng/m* | 240 ng/m® - - -
Temperatur innen 25°C 22°C
Temperatur auen -~ 19°C
B 2050 2.217 ng/m* | 270 ng/m?® 370 ng/m®* | 420 ng/m*® | 160 ng/m®
Temperatur innen 24°C 24°C 24°C 26°C 19°C
Temperatur aulRen -- 19°C 28°C 39°C 12°C
4 Diskussion der Ergebnisse

Die Messergebnisse weisen auf einen ausgepragten Minderungseffekt in allen drei Raumen hin. Im
Rahmen der Messreihe vom 9.8.2016 wurde der Sanierungszielwert von 300 ng PCB/m? Luftin allen
drei hier untersuchten Raumen unterschritten.

Fur die Raume A 1060 und A 1160 erlauben die Ergebnisse der Raumluftmessungen eine hinrei-
chend verlassliche positive Aussage Uber den Erfolg der Sanierung unter Abschatzung derim Jah-
resmittel zu erwartenden Raumluftkonzentration. Der Raum B 2050 weist mit 270 ng/m? den héchs-
ten Messwert auf. Eine Wiederholung der Messung zur Ergebnisabsicherung wurde empfohlen.

Diese Wiederholungsmessungen erfolgten am 23.8.2016 sowie 25.8.2016 unter hochsommerlichen
Temperaturbedingungen, die deutlich oberhalb des Jahresmittelwertes liegen. Beide Messergebnis-
se Uberschreiten den Sanierungszielwert. Am 13.10.2016 wurde eine weitere Messung mit dem
Ergebnis einer Unterschreitung des Zielwertes durchgefiihrt. Die Raumtemperatur lag hier bei 19°C.

Die Temperatur des Baukdrpers ist bei sonst gleichen Bedingungen eine wichtige Einflussgréie fur
die Belastungshohe. Die Raumtemperatur spiegelt die Temperatur des Baukdrpers tlw. wider. Aus
diesem Grund sollten die Messungen bei fiir die Raumnutzung tblichen Temperaturen, bei Buronut-
zung mindestens bei 20 bis 22°C erfolgen. Messungen bei 26°C oder héher sollten nach Méglichkeit
vermieden werden.

Nach Angaben des Sachverstandigen Gerd Zwiener [1] kann ein Temperaturanstieg in der Primar-
quelle um 5°C eine um 100% erhohte Raumluftkonzentration bewirken.
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Durch eine Anpassung der ermittelten Konzentrationen an eine fiktive Raumtemperatur von 21°C
kénnten insofern nach Zwiener folgende Konzentrationen rechnerisch ermittelt werden:

Raum/Datum 2015 9.8.2016 23.8.2016 | 25.8.2016 | 13.10.2016
B 2050 2.217 ng/m® | 270 ng/m?® 370 ng/m® | 420 ng/m*®* | 160 ng/m?®
Temperatur innen 24°C 24°C 24°C 26°C 19°C
Temperatur aullen - 19°C 28°C 39°C 12°C
Konzentration rechne- | 1.386 ng/m® | 169 ng/m?® 231 ng/m® | 210 ng/m* | 224 ng/m?
risch bei 21°C innen

Diese rechnerisch ermittelten Konzentrationswerte unterschreiten in allen Fallen den Sanierungs-
zielwert von 300 ng PCB/m?.

5 Fazit

Die Rdume A 1060 und A 1160 weisen in ihrer Ausgangssituation eine fuir den Gebaudekomplex
GW1 durchschnittliche Belastung auf, Die Messergebnisse nach Absperren der Primarquelle bele-
gen eine dauerhafte Minderung der Raumluftbelastung unterhalb des Sanierungszielwertes.

Far den Raum B 2050 mit hoher Ausgangsbelastung kann ebenfalls ein ausreichender, d.h. aufden
Jahresdurchschnitt bezogener Minderungseffekt bei rechnerischer Anpassung der Messergebnisse
an eine Normtemperatur von 21°C festgestellt werden.

Insgesamt bestatigen die Absperrversuche mit dem Produkt Isolierfolie Valutect 5-lagig eine ausge-
pragte Senkung der Raumluftwerte.
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